                                                                                                                                                                                  



             З А Т В Е Р Д Ж У Ю 
















       Начальник_________________МУВГ

                                                                                                                                                           




       ______________________________________

                                                                                                                                                                 




  "_____"___________________200  р.

Акт

  обстеження технічного стану

меліоративної мережі і споруди


Комісія в складі головного інженера ________________, начальника відділу експлуатації ___________________, начальника ЕД __________, начальника відділу водокористування _____________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________
02   березня    2007  р. провела обстеження технічного стану магістрального скидного колектору.

У результаті обстеження і контрольних вимірів у натурі встановлено таке:

	Найменування об'єкта, паспортна

площа, господарство,

район
	Рік  уведення  в експлуатацію, початкова балансова  вартість (рік/тис.грн.)
	Перелік оглянутих споруд, конструкцій, обладнання   і місцезнаходження
	Рік і вид попереднього ремонту,  відновлю-вальна  вартість,

(рік/тис.грн.)
	Опис

виявлених

дефектів
	Найменування робіт  з  ліквідації дефектів
	Обсяг робіт
	Вид

ремонту
	Орієнтовні

строки

проведення

ремонту

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Магістральний скидний колектор


	1970 рік

120,0 тис.грн
	Обстежено МК від 

ПК 35-00 до ПК  55-00
	Попереднє очищення каналу від мулу проводилося в 2000 році
	Виявлено замулення МК, яке затрудняє проходження скидної води, а також підпір ґрунтової води. Замулення становить 35–40% робочого поперечного перерізу колектора. Уздовж каналу багато рослинності та дерев котрі затрудняють під’їзд техніки до каналу. 


	Очищення від мулу русла колектора.
	Довжина очистки – 1,2 км. Об’єм робіт становить – 1640 м3
Корчування дерев – 30 шт., діаметром до 20см
	Капітальний ремонт, очистка земляного русла колектору, обрізка дерев та вирубування чагарнику уздовж каналу.
	липень – вересень 2007 р.





Голова комісії___________________________________




Члени комісії ___________________________
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