


Ухил

Рівномірність

20 cм*

30 cм*

40 cм*

Рекомендована довжина поливної стрічки

-1%

85%

172

206

231

90%

133

156

175

0

85%

220

285

343

90%

178

230

277

1%

85%

252

329

400

90%

212

286

348

2%

85%

256

337

410

90%

235

313

388

3%

85%

259

341

411

90%

249

139

112

S = ухил * = відстань між крапельницями

Модель

0,60 л/г

0,90 л/г

1,20 л/г

Залежність: витрата - тиск

Тиск, bar

0,25

0,37

0,55

0,75

0,40

0,46

0,69

0,92

0,55

0,54

0,80

1,07

0,70

0,60

0,90

1,20

0,85

0,66

1,00

1,32

1,00

0,71

1,07

1,41

Робочий тиск 0,7 bar

-2%

85%

132

146

155

90%

98

107

112

S

E.U.

20 cм*

30 cм*

40 cм*

-1%

85% 90%

0

85% 90%

1%

85% 90%

2%

85% 90%

3%

85% 90%

-2%

85% 90%

159

166

169

114

118

120

247

279

298

185

206

217

386

500

600

312

404

484

440

576

695

401

539

663

447

584

331

443

170

159

253

174

165

107

102

100

16 мм

22 мм

10 cм*

15 cм*

20 cм*

30 cм*

40 cм*

88

103

118

132

145

68

79

89

98

106

100

123

145

174

201

79

96

113

134

154

113

143

176

224

274

91

116

142

181

221

124

159

201

262

323

102

130

165

218

272

130

166

205

269

328

110

144

180

238

300

131

170

208

271

332

115

152

194

254

165

10 cм*

15 cм*

20 cм*

30 cм*

40 cм*

75

95

106

122

138

59

74

82

92

104

84

110

126

153

179

67

87

100

120

140

91

125

144

189

229

75

101

117

153

185

100

138

165

219

265

81

114

136

180

219

107

146

173

225

274

88

123

143

195

243

112

148

177

230

280

92

130

155

208

260

0,60 л/ч

0,90 л/ч

1,20 л/ч

10cм

0,55 0,7 0,55 0,7 0,55 0,7 0,55 0,7 0,55 0,7

15 20 30 40

Відстань між крапелницями, см

Витрата: л/ч - метр - bar

Витрата: л/ч - метр

-

9,0

12,0

-

8,0

10,7

-

5,3

7,1

2,7

4,0

5,3

1,8

2,7

3,6

1,3

2,0

2,7

-

6,0

8,0

3,0

4,5

6,0

2,0

3,0

4,0

1,5

2,3

3,0

номінальний внутрішній Товщина стінки

Робочий Мінімальний

тиск

Максимальний

тиск

Таблиця допустимого тиску

0,6

0,7

0,7

0,3

0,3

0,3

0,7

1,0

1,0

Характеристика поливної стрічки

мм мм мм mil

16

0,7

0,7

0,3

0,3

0,7

1,0

0,20

0,25

8

10
22,30

16,10

22

0,15

0,20

0,25

6

8

10

0
,6

0
л

/г
0
,6

0
л

/г

125

140

151

159

166

94

103

110

114

118

10 cм*

15 cм*

20 cм*

30 cм*

40 cм*

0
,9

0
л

/г

10 cм*

15 cм*

20 cм*

30 cм*

40 cм*

1
,2

0
л

/г
0
,9

0
л

/г
1
,2

0
л

/г

модель bar

159

189

217

248

275

124

146

166

185

203

199

253

309

391

480

160

204

249

316

388

223

286

353

458

561

187

245

311

414

519

226

290

358

463

570

208

272

345

457

176

227

293

359

206

178

222

288

121

103

103

112

133

146

153

169

85

100

109

111

123

136

173

196

227

259

106

134

152

172

196

162

219

257

332

400

131

177

208

268

324

182

249

296

383

468

150

210

254

342

420

185

256

300

389

480

166

232

280

379

468

187

255

304

392

487

171

245

295

113

121

тиск

Робочий тиск 0,7 bar

діаметр діаметр


